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LAV’GLACE PAE 
Fiche produit et d’informations techniques 

LIQUIDE LAVE-GLACE  
RÉSISTANCE-15°C  

             

Fiche technique UFI : D2WT-26YX-V004-9D4K 

Avantages :      
LAV’GLACE PAE permet le dégivrage rapide en hiver et le lavage des vitres. 

• Produit Polyvalent dans son utilisation jusqu’à -15°C dans les laves Glaces pour le nettoyage des pare-brises. 
• Élimine les éclaboussures d’huile, de saleté, de poussière, les insectes et la pellicule de graisse provenant de la route. 
• Empêche le givrage des systèmes de nettoyage de pare-brise jusqu’au gicleur. 
• N’endommage pas les essuie-glaces et la peinture. 
• Ne laisse ni traces, ni auréoles. 
• Biodégradable à plus de 90 %  

 

Domaine d’applications : 
LAV’GLACE PAE est conçu pour le nettoyage des pare-brises et le remplissage des réservoirs lave-glace de tous les véhicules : engins 
TP, tourismes, poids lourds, autocars, …. 
 
Mode d’emploi : 
Remplir directement le réservoir de liquide lave-glace. 
Pour un dégivrage rapide du pare-brise et des serrures du véhicule, utiliser un spray, pulvériser, laisser agir quelques minutes. 
Pour le nettoyage des vitres, pulvériser sans excès et étaler à l’aide d’un chiffon, d’une éponge ou d’un mouilleur à vitre. 
Essuyer à l’aide d’une microfibre ou d’un chiffon (propre, sec, doux) ou passer la raclette à vitres. 
 
Précautions d’emploi : 
Consulter la Fiche de Données de sécurité. 
 
Responsabilité et garantie :  
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats 
d’essais effectués dans un soucis constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme 
apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis 
Technique. Ne substitue pas aux règles de l’art et Documents Technique Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont 
recommandés afin de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. 
 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la diversité des 
utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel 
ils sont destinés  
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